
Tränkenippel
für Kälber, Rinder und Bullen

Mit den Tränkenippeln
Art. 6006 / 6006-02 / 6026



Tränken für Kälber, Rinder und Bullen

Technische Daten
Gewindeanschluss:
Durchflußmenge:
Wasserdruck:

Die LUBING-Tränkenippel 
sind tiergerecht konstruiert. 
Eine Betätigung ist nur 
möglich, wenn der 
Bullennippel voll ins Maul 
genommen wird. Er besteht 
aus einem Messingventil-
körper, Öffnungshebel, 
Feder, Drosselschraube und 

Edelstahlspitze. Die Tränk-
wassermenge lässt sich an 
der Drosselschraube leicht 
einstellen. 

Der Nippel wird direkt an die 
Wasserversorgung bis  bar 
angeschlossen. Die Montage 
erfolgt an der Rückwand 

mit dem °-Halter Art. Nr. 45
6202. 
Dabei ist die Einbaulage von 
45°, sowie der Eckenabstand 
von  cm einzuhalten. 30
Somit werden Verletzungen 
vermieden und die sichere 
Wasserversorgung 
garantiert.

Die Vorteile:
• Sehr preisgünstig
• Einfache Montage
• Ventil auswechselbar-
   ohne Veränderung der 
   Rohrleitung
• Geräuschloser, nicht 
   spritzender Wasserauslauf,
   daher kein Erschrecken der 
   Tiere
• Keine Schläge in der 
   Rohrleitung
• Hohe Lebensdauer
• Keine Verschmutzung
• Kein Spritzwasser
• Verringerter Gülleanfall 

Einbaubeispiel

Halter Art. Nr. 6202

Nippel Art. Nr. 6006

Nippel Art. Nr. 6026

Produkte

0
8
5
9

/1
0

-1
8

/1
0

0

Nippel Art. Nr. 6006-2

Tränke-Systeme
Klima-Systeme

ca.  m1,30
 m0,9-1,2

 m0,8
45°

 
Einbauhöhe
Bullenmast:
Jungrinder:
Kälbermast:
Einbaulage:
 

R "1/2
 l/min2 - 11

max. bar  6


