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VORTEILE DER LUBING EINGABEEINHEIT

« Deutliche Reduktion beschédigter Eier an der Uber- » Problemlose Integration in bestehende Forderer-
gabestelle bei Férderkette mit Staben auf/ab (28°). anlagen.

« Bei 90° Ubergaben wird eine zur Standardkette gleich- » Die Eingabekette wird durch die Férderkette ange-
wertige Transportqualitat erzielt, ohne auf die erhéhte trieben, es wird kein weiterer Antrieb bendtigt.
Steigfahigkeit der Férderkette auf/ab verzichten zu
mussen.

FUNKTION

Die Eingabekette verfiigt Gber hoherpositionierte Einga-
berchrchen, welche zwischen den Staben der Forderkette
platziert sind. Durch den verminderten Hohenunterschied
gibt es kein hartes Anschlagen der Eier auf dem unteren
Metallstab der Forderkette.

Die Eingaberohrchen sind aus weichem Kunststoff gefer-
tigt und garantieren eine schonende Behandlung der Eier
wahrend des Ubergabevorgangs.

Férderkette auf/ab (28°) Eingabekette
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Die Grafik rechts zeigt die Kréfte, die an verschiedenen Stellen
des Transportweges auf die Eier einwirken (aufgezeichnet mit O z 3 A 5 . - g 9 m @
einem eiférmigen Sensor). An der Ubergabestelle (Position 3) o
kann die Erschiitterung mit der Eingabeeinheit deutlich abge- Messpunkte (s. Bild links)
mildert werden—die Anzahl der besch&adigten Eier wird erheblich
reduziert.
AUSFUHRUNG
Eingabeeinheiten
1,0 m lang, 2,0 m lang,
Férderertyp nutzbare Ubergabebreite 0,675 m nutzbare Ubergabebreite 1,675 m
250 Art. 8268 Art. 8269
350 Art. 8068 Art. 8069
500 Art. 8028 Art. 8029
750 Art. 8088 Art. 8089
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