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SCHMUTZBAND
FÜR FÖRDER-SYSTEME
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AUSFÜHRUNG

Sonderspannungen auf Anfrage.

Baugruppen

Typ

350 500 750

Antriebseinheit Art. 187 006 20 00 Art. 185 006 20 00 Art. 188 006 20 00

Halter für Schmutzband Art. 187 700 04 00 Art. 185 700 04 00 Art. 188 700 04 00

Endeinheiten Art. 187 006 24 00 Art. 185 006 24 00 Art. 188 006 24 00

Kunststoffgewebeband Art. 75 02 013 Art. 75 02 011 Art. 75 02 012

Motor 0,18 kW Art. 50 03 012 Art. 50 03 012 Art. 50 03 012

• Schmutz und Windeier werden unter dem LUBING 
Förder-System aufgefangen. Dadurch wird eine 
aufwendige Reinigung des Fußbodens oder auch der 
Schmutzauffangbleche im Förder-System vermieden.

• Fördert die Windeier zur Antriebsseite, sodass diese 
durch den integrierten Abstreifer an definierter Stelle 
abgegeben werden. 

• Kann mit geringem Aufwand an neuen und  
existierenden Förderanlagen montiert werden. 

• Verbesserung der Hygiene im Förderer-Bereich.

VORTEILE DES LUBING SCHMUTZBANDS

Das Schmutzband für den Kurvenförderer besteht aus der Antriebseinheit 
sowie den Haltern für das Kunststoffgewebeband und der Endeinheit. 
Die Bandgeschwindigkeit des Schmutzbandes beträgt 3,9 m /Min.

Weitere Informationen unter 
WWW.LUBING.DE
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