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LUBING

Information
Zuordnung Eco (alt) zu D-Line (neu)
alt neu
Pumpeneinheit Pumpeneinheit* Zusatzmodul Filtereinheit
7631 -
7631-1 7911 7113
7641 7114
7641-1 7115
7632 -
7632-1 7912 7113 bei Versorgungsdruck 1...4 bar:
7642 7114 Zentrale Filtereinheit mit 1/2"-Ventil
7642-1 7115
7633 - (bei Tankspeisung mittels
7633-1 7913 7113 LUBING Tank Kit:
7643 7114 kein Hauptventil erforderlich)
7643-1 7115
7213-60 7113
7114
- 7115
7634 -
7634-1 7914 7113
7644-01 7114
7644-1-01 7115
7214-60 7113 bei Versorgungsdruck 1...4 bar:
7114 Zentrale Filtereinheit mit 3/4"-Ventil
7115
- (bei Tankspeisung mittels
7215 7113 LUBING Tank Kit:
7114 kein Hauptventil erforderlich)
7115
7215-60 7113
7114
7115
VARIO
2664 7917 bei Versorgungsdruck 1...4 bar:
Zentrale Filtereinheit mit 1/2"-Ventil
(bei Tankspeisung mittels
LUBING Tank Kit:
7665 7218 i kein Hauptventil erforderlich)
HR
7670 7222 7113-1 hei Versorgungsdruck 1...4 bar:
Zentrale Filtereinheit mit 1/2"-Ventil
7671 7223 7113-1
Edelstahl
7227 _ (bei Tankspeisung mittels
LUBING Tank Kit:
7675 7228 - kein Hauptventil erforderlich)
* optional zur schwingungsgedampften Wandmontage jeder D-Line-
Pumpeneinheit ist das Zusatzmodul Art. 7290 erhaltlich
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